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Cấu trúc 02 lớp, dày 15/17 mm:
Lớp bề mặt ván gỗ tự nhiên lạng mỏng - veneer.
Lớp đế bằng ván ép - plywood, tạo nên sự cân bằng và ổn định.

A: lớp hoàn thiện bằng dòng sơn "made in ITALY".
B: lớp gỗ quý được lạng mỏng từ Châu Âu / Mỹ - dày 3/5 mm.
C: lớp ván ép bằng gỗ Bạch dương Nga với ít nhất 9 lớp với các mối
nối âm - dương được cân chỉnh ở mỗi cạnh.
Các lớp được bố trí vuông góc với nhau mang lại sự cân bằng và ổn
định tối đa. Giúp tăng độ bền và hạn chế co ngót, đảm bảo tấm sàn
ổn định ngay cả ở kích thước lớn - dày 12mm.

Kích thước:
Dài:       450 / 600 / 750 / 900 / 1200  / 1820 mm
Rộng:   90  / 120  / 130  /  150 /  189   / 240 mm
Dày:      15/3 mm và 17/5 mm

Chất liệu:     Lớp đế:    Plywood - Ván ép gỗ Bạch Dương Nga 
                       Lớp mặt:  Veneer - Gỗ lạng mỏng Oak, Ash, Walnut, Teak

3/5 mm
12 mm

CASA PARQUET là ván gỗ hai lớp lý tưởng cho sàn nhà, trần thả và ốp tường. Được kế
thừa từ kỹ thuật thủ công kết hợp máy móc hiện đại công nghệ Châu Âu. Bề mặt được
hoàn thiện thủ công bằng dòng sơn made in ITALY, tạo nên một chất cảm riêng cho mọi
gu thẩm mỹ.
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HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ
BRICH

Ván ép bạch dương nhờ
khả năng chịu lực cơ học
và độ bền liên kết mối
nối bằng keo vượt trội.
Lớp đế này đảm bảo độ
phẳng, sự ổn định và độ
bền vững chắc.

BỀ MẶT HOÀN THIỆN

Được xử lý tinh xảo qua nhiều
công đoạn, giúp bề mặt gỗ
bền vững, chống mài mòn và
giữ trọn vẻ đẹp tự nhiên của
vân gỗ.

An toàn sức khỏe

Tính ổn định cấu trúc

Độ bền

Độ chính xác ghép nối

CÁC VẾT RẠCH DỌC

Chúng cải thiện tính linh
hoạt theo chiều ngang
của tấm ván để thích
ứng hoàn hảo với bề mặt
sàn, trần tường thô và
cải thiện độ ổn định về
kích thước.

ĐỘ CHÍNH XÁC TỐI ĐA
CỦA CÁC KHỚP NỐI

Được định hình bằng
lưỡi cắt kim cương để
đảm bảo độ phẳng và
tính thẩm mỹ hoàn hảo
nhất.

ĐỘ BỀN LIÊN KẾT
TỐI ĐA

Các lớp vật liệu được
liên kết với nhau bằng
phương pháp ép công
nghệ Châu Âu. Đảm
bảo độ bền cao, tính
ổn định và khả năng
đàn hồi vượt trội.

CASA PARQUET là ván gỗ bền vững, an toàn cho sức khỏe, cho phép cả gia đình bạn có một
môi trường sống hòa hợp hoàn toàn với thiên nhiên.
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VÁN GỖ ỐC CHÓ - WALNUT PARQUET

Vẻ đẹp tinh tế của ván gỗ óc chó châu Âu bắt
nguồn từ chính loài cây óc chó - một trong những
loài cổ thụ lâu đời và thanh nhã bậc nhất thế giới.
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VÁN GỖ SỒI - OAK PARQUET

Casa Parquet tôn vinh tinh hoa của dòng gỗ sồi
châu Âu/ Mỹ danh tiếng - sự kết hợp hài hòa giữa
độ bền vững chắc và vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng.

VÁN GỖ - TEAK PARQUET

Gỗ Teak - một trong những loại gỗ quý và bền bỉ
nhất, được trân trọng không chỉ bởi độ cứng chắc
mà còn vì vẻ đẹp tự nhiên vượt thời gian.

VÁN GỖ TẦN BÌ - ASH PARQUET

Gỗ tần bì kết hợp giữa độ bền và độ đàn hồi, nổi
bật với vân gỗ sống động làm tôn lên cá tính riêng
của từng bề mặt.
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CASA PARQUET luôn tỉ mỉ tuyển chọn từng nguyên liệu với chất lượng hàng đầu và tạo ra
những ván gỗ ưu việt. 



CHẢI SÂU (EXTRA BRUSHED)

Quy trình chải lặp chậm rãi loại bỏ phần sợi gỗ
mềm nhất, để lộ vân gỗ rõ nét và bề mặt có
chiều sâu.

Mỗi bề mặt ván gỗ CASA PARQUET là kết quả của sự am hiểu và đôi tay lành nghề của các nghệ
nhân.

CƯA THỦ CÔNG (HAND SAWN)

Sử dụng kỹ thuật cưa truyền thống, tạo nên
những đường vân ngẫu nhiên về độ sâu và
hướng - điều mà máy móc không thể làm.

BO VIỀN THỦ CÔNG (ROUNDED)

Quy trình bo viền được thực hiện bằng tay, làm
mịn nhẹ các cạnh ván để gợi nên nét thanh lịch
và cổ điển.

BÀO RÃNH THỦ CÔNG (HAND PLANED &
GROOVED)

Cho đến giữa thế kỷ 20, sàn gỗ được bào thủ
công bởi những người thợ lành nghề.

CHÀ MỊN TRƯỚC HOÀN THIỆN (PRE
SMOOTHED)

Bề mặt được đánh nhẵn bằng kỹ thuật chà siêu
mịn, tạo cảm giác chạm mềm mại và diện mạo
đồng đều, tinh tế.

CHẢI TỰ NHIÊN (BRUSHED)

Quy trình chải nhẹ loại bỏ phần sợi gỗ mềm, làm
nổi bật kết cấu và độ bền tự nhiên của vật liệu.
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SÀN GỖ XƯƠNG CÁ PHÁP - CHEVRON

Đặc điểm nổi bật của sàn gỗ xương cá Pháp là các cạnh ngắn được cắt ở
góc 45° (một đặc điểm của loại Chevron), cho phép chúng được đặt nối
tiếp nhau. Một không gian lắp đặt phức tạp hơn hẳn; đòi hỏi tay nghề, sự
khéo lép và chính xác của những nghệ  nhân giàu kinh nghiệm.



SÀN GỖ XƯƠNG CÁ PHÁP - CHEVRON

Một không gian lắp đặt phức tạp hơn hẳn, đòi hỏi tay nghề, sự khéo lép và
chính xác của những nghệ nhân giàu kinh nghiệm.



SÀN GỖ XƯƠNG CÁ HUNGARY - CHEVRON

Đặc điểm nổi bật của sàn gỗ xương cá Hungary  là các cạnh ngắn được
cắt ở góc 30/60° (một đặc điểm của  loại Chevron), cho  phép chúng
được đặt nối tiếp nhau.



SÀN GỖ XƯƠNG CÁ ITALY - CỔ ĐIỂN

Các thanh gỗ được sắp xếp vuông góc với nhau một góc 90°, sao cho mặt
trên của thanh gỗ này thẳng hàng với mặt dưới của thanh gỗ kia.
Về sự kết hợp phong cách với đồ nội thất, sàn gỗ xương cá ITALY có thể
kết hợp với cả đồ nội thất cổ điển và hiện đại, và có thể được lựa chọn
trong nhiều loại gỗ khác nhau.



SÀN GỖ XƯƠNG CÁ ITALY - CỔ ĐIỂN

Về sự kết hợp phong cách với đồ nội thất, sàn gỗ xương cá ITALY có thể
kết hợp với cả đồ nội thất cổ điển và hiện đại, và có thể được lựa chọn
trong nhiều loại gỗ khác nhau.



SÀN GỖ LẮP THẲNG HÀNG

Chuẩn mực của không gian sống hiện đại. Những đường ván song song,
thẳng tắp mang đến vẻ đẹp tinh gọn, trật tự hoàn hảo cho không gian
sống hiện đại.



SÀN GỖ LẮP THẲNG HÀNG & NGẪU NHIÊN

Các tấm ván được sắp đặt tự nhiên với độ lệch mạch đa dạng, không theo
khuôn mẫu. Kỹ thuật này tạo nên hiệu ứng sống động, chân thật vốn có
của sàn gỗ tự nhiên.



SÀN GỖ LẮP THẲNG HÀNG

Kiểu lát này giúp mở rộng không gian, lan tỏa cảm giác thanh thoát và hiện
đại. Sàn gỗ lắp thẳng hàng – nơi đường nét tối giản trở thành biểu tượng
của đẳng cấp.



Sản phẩm cuối cùng của CASA PARQUET không chỉ dừng lại ở những tấm ván gỗ công
nghệ chất lượng vượt trội mà là độ hoàn thiện hoàn hảo nhất cho không gian sống - sinh
hoạt của Gia chủ; qui trình được triển khai thi công lắp đặt bởi đội ngũ thợ lành nghề
bậc cao với sự chỉnh chu, tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối đảm trách.



Hơn hết ở CASA PARQUET chúng tôi có đội ngũ chuyên gia với kiến thức chuyên sâu,
cùng sự tận tâm và đam mê với vật liệu ván gỗ.



Các chuyên gia của chúng tôi đưa ra những giải pháp và truyền đạt thông suốt đến đội
ngũ thực thi. Quy trình bảo dưỡng ván gỗ tiêu chuẩn của CASA PARQUET mang lại vẻ
đẹp vốn có của ván gỗ tự nhiên sau nhiều năm sử dụng.



Mang đến sự an tâm, tự tin, thoải mái và dễ dàng hơn cho Quý khách trong quá trình sử
dụng vật liệu ván gỗ ở mọi không gian sống.



Ván gỗ CASA PARQUET
FORMALDEHYDE  F

Keo liên kết Plywood với Veneer
FORMALDEHYDE  F

Plywood - Ván ép gỗ Bạch dương Nga
FSC 100%
FORMALDEHYDE  E1 / Carb P2

Lớp hoàn thiện bề mặt bằng sơn made in ITALY
VOC A+
EN 71 - III
IBR

Veneer - Ván gỗ tự nhiên lạng mỏng Châu Âu / Mỹ
FSC 100%

Sản phẩm sẽ ở lại cùng Quý khách hàng và Chúng tôi ý thức tính trách nhiệm về sức
khoẻ người dùng, nhân sự sản xuất - thi công, cũng như cam kết bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên. Tất cả sản phẩm CASA PAQUET đều tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn quốc
tế về phát triển xanh và bền vững.



L Ự A  C H Ọ N  G Ỗ  T Ự  N H I Ê N

L À M  V Ậ T  L I Ệ U  C Ố T  L Õ I

Tại CASA PARQUET, chúng tôi kế thừa di sản - vẻ đep và linh hồn vĩnh cửu của gỗ tự
nhiên. Một chất liệu sống, gắn kết giữa thiên nhiên, bàn tay thủ công và không gian nơi ta
gọi là “NHÀ” bằng những ván gỗ công nghệ cao mang theo những ký ức bởi độ ổn định,  
thân thiện và bền bỉ trường tồn theo thời gian.

CASA-PARQUET.VN


